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REPUBLIKA HRVAT§KA
PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA

GRAD OPATIJA
Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno planiranje
1 zaStitu okolisa

KLASA: 024-03/24-01/1
UR.BROJ: 2710-12-06/1-24-9
Opatija, 19. veljace 2024.

GRADSKO VIJECE GRADA OPATIE
n/r predsjednika, gdin Dino Ziguli¢
-ovdje-

PREDMET: Odgovor na vije¢nicko pitanje

Na 25. sjednici Gradskog vije¢a odrzanoj dana 25. sije¢nja 2024. godine, Predsjednik
Gradskog vijeéa Dino Ziguli¢ postavio je pitanje vezano za hidrantsku mrezu Grada Opatije.
Zanima ga da li se provode nekakve periodi¢ne kontrole ispravnosti i funkcionalnosti tog
sustava? Ako da, tko ih provodi i kojom dinamikom? Nadalje, da li se provodi neka analiza
jesu li negdje potrebni novi hidranti, s obzirom da se izgradnja u Opatiji prilicno ubrzala te da
11 se radi na proSirivanju hidrantske mreze?

Ocitovanje zakonskog pruzatelja javne usluge trgovackog druStva LIBURNIJSKE
VODE d.o.o. glasi:

Prema zakonu o Zakonu o zastiti od pozara (NN 92/10), LIBURNIJSKE VODE d.o.o.
Jjednom godisnje provode ispitivanje svih hidranata na javnoj vodoopskrbnoj mrezi od strane
ovlastene tvrtke za ispitivanje hidranata, odnosno protupozarstva. O tome se dobivaju
zapisnici, a kontrolu ispitivanja i opcéeg stanja hidranata, kao i vodoopskrbne mreze po
pitanju protupozarstva povremeno (jednom u nekoliko godina) provode protupozarni
inspektori MUP-a. Analiza za nove hidrante se ne provodi ucestalo kao i ispitivanje, ali se sa
svakom jacom izgradnjom vodoopskrbne mreze projektiraju i novi hidranti koji se tada
ugraduju i uvode u sustav za ispitivanje (izraduju se projekti izvedenih stanja ugradenih
hidranata po naseljima, jer se ispitivanja za MUP izvode po naseljima). Kod izvedbe manjih
ogranaka za prikljucivanje novih zgrada na sustav vodoopskrbe, obicno LIBURNIJSKE
VODE d.o.o. samoinicijativno ugrade i hidrant (ili vise njih, ako je linija duza od 150 m) na
tim ograncima.

Posebno se nikada ne radi na prosirivanju vodovodne mreze da bi se ugradili samo
hidranti. Izgradnja vodovodne mreze iziskuje znatni utrosak financijskih sredstava, narucito u
urbanim asfaltiranim sredinama, a i ugradnja samih hidranata je financijski zahtjevna -
priblizno 1.000,00 eura po komadu.
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Za odrzavanje hidranata godisnje se takoder trose odredena sredstava. Uz godisnje
ispitivanje ispravnosti hidranata (oko 6.000,00 eura), najveci trosak predstavijaju zamjene
neispravnih hidranata (oko 1.500,00 eura po komadu s ukljucenim gradevinskim radovima),
popravak/zamjena ventila ispred hidranata, premjestaj hidranata, dorada dokumentacije
izvedenih stanja naselja u kojem su nastale promjene, ugradnja otudenih cepova i bojanje
hidranata, a Sto sve zajedno predstavlja znacajni materijalni trosak.

S postovanjem,

PROCELNIK

Filip Vlah mag.iur., univ.spec.crim.
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Dostaviti:
1. Naslov, ovdje
2. pismohrana, ovdje.
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